WYNAJEM MASZYN ~“WAaspoL"

Swiadczymy ustugi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych. Nasza firma dysponuje
blisko czterdziestoma jednostkami sprzetowymi. Gwarantujemy petng sprawno$¢ i dobry stan
techniczny naszych maszyn. W aktualnej ofercie znajdujg sie:

spycharki (CATERPILLAR, HSW),
koparki (HYUNDAI, VOLVO, KOMATSU),
wozidta technologiczne (BELL),
tadowarki (HYUNDAI, LIUGONG, HSW),
walec (HAMM).

Wvkaz sprzetu:

SPYCHARKI

« CATDAH LGP (80KM, 8t) 3 szt.

CAT D5H LGP (110KM, 12.5t, bfotniak) 1 szt.
CAT D6N (152KM, 16t) 2 szt.

CATD6N LGP (152KM 19t) 1 szt.

HSWTD 15M EXTRA (230KM 20t) 3 szt.
HSWTD 20G (200KM, 24t) 2 szt.

t ADOWARKI
« HYUNDAIHL760-7 (poj. tyzki 3,1m3, 225KM) 2szt.
« LIUGONG CLG 856 |1 (poj. tyzki 3,1m3, 220KM) 1szt.

KOPARKI GASIENICOWE

« HYUNDAI 290 NLC LONG REACH (zasieg 18m, poj. fyzki 1,1m3) 1szt
HYUNDAI 290 NLC (poj. tyzki 1,85m3) 3 szt

HYUNDAI 290 LC (poj. tyzki 1,85m3) 1 szt.

VOLVO EC 290B (poj. tyzki 1,85m3) 2 szt.

KOMATSU PC450LC (poj. lyzki 2, 7m3) 1 szt.

KOPARKI KOLOWE
« HYUNDAIR170 W-7A (poj. fyzki0,8m3) 1 szt.

WOZIDLATECHNOLOGICZNE

« BELLB30D (6x6,tad. 17,5m3, 300KM) 6 szt.
« BELLB35D (6x6,tad. 20m3, 388KM) 2 szt.

« BELLB40D (6x6,tad. 22,5m3 422KM) 1szt.

WALEC
« HAMM 2420 (11 ton) 1 szt.
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Spycharki:

CATERPILLARDG6N - XL - 2szt.
Dane techniczne:

« Mocsilnika: 150KM,

» Masa: 16 500kg,

Szeroko$¢ ptyt gasienic: 610 mm,
Szeroko$¢ lemiesza: 330 cm
Lemiesz VPAT o pojemnoéci 3,18 m3 ze sktadanym skrzydtem

CATERPILLARDG6N LGP -1 szt.
Dane techniczne:

» Mocsilnika: 150 KM

Masa: 18 100 kg

Szeroko$¢ ptytek gasienicy: 860 mm
Szerokos$¢é lemiesza: 400 cm
Pojemno$c¢lemiesza: 3,10 m3

CATERPILLARD5H -LGP -1 szt.
Dane techniczne:

» Mocsilnika: 110 KM

« Masa: 16500 kg

» Szerokos¢lemiesza: 410 cm
 Szeroko$¢ ptytek ggsienic: 870 mm

CATERPILLARD4H-LGP -3 szt

Dane techniczne:

« Mocsilnika: 80 do 105 KM

« Masa: 10000kg

« Szeroko$¢lemiesza: 320-360 cm

. Szerokos¢ ptytek gasienicy: 550 do 780 mm




Spycharki:

HSW

STALOWA WOLA

TD20G-2szt.
Dane techniczne:

+ Mocsilnika: 225 KM (168 kW)

» Masa: 26 000kg

» Szeroko$¢lemiesza: 380 cm
 Szeroko$¢ ptytek: 550 do 750 mm

DRESSTATD 15M EXTRA - 3szt.
Dane techniczne:
 Mocsilnika:208 KM (153 KW)
» Masa:22000kg

» SzerokosS¢lemiesza: 368 cm

o Szeroko$¢ ptytek: 508 mm

HAMM 2420 - 1 szt.

Dane techniczne:

* Moc:122KM,

» Masa: 12t,

» Szeroks$¢bebna: 2140 mm,
« SitaZageszczania 333KN
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tadowarki kotowe:

HYUNDAI

HL760-7A-2 szt

Dane techniczne:

» Moc:220 KM

» Masa: 18 700kg

» Pojemnos¢tyzki 3,1 m3

\& LivGonG

LIUGONG CLG 856 11 - 1 szt.
Dane techniczne:

» Masa: 18000kg

« Moc: 164 kW (220 KM)
 Pojemnosctyzki: 3,0m3

« Udzwig: 5000 kg

Koparka kotowa:

HYUNDAI

HYUNDAIR170 W-7A -1 szt.
Dane techniczne:

* Moc163 KM

e Masa-18500kg

Max pojemnos$c¢tyzki-1,05m3
Max gteboks¢ kopania—5,82m
Szerokos¢ maszyny - 2500mm
tyzka skarpowa-0,8 m3




SZYN

Koparki gasienicowe:

VOLVO

VOLVO C290B - 1 szt.
Dane techniczne:

Silnik - Volvo D7E EAE3

Predkos¢ obrotowa mocy znamionowej - 1800 obr/min
Moc- 143 kW 192 KM

Pojemno$¢tyzki-0,95-2,1m3

Zasieg-10,7m

Gtebokos¢ kopania-7,3m

Udzwig wzdtuz podwozia- 10,81
Masarobocza-28,5-30,0t

Sita odspajaniawg SAE-172,6 kN

Sita odspajaniawg 1ISO - 198,4 kN

KOMATSU

KOMATSU PC450LC -1 szt.
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Moc 257 kW /345 KM

Masa - 45000 kg

Szerokos¢: 2995 mm

Max pojtyzki- 3,50 m*

Max gtebok$¢ kopania—6,9m
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Koparki gasienicowe:

HYUNDAI

HYUNDAI290 NLC-7 LONG - 1 szt.
Dane techniczne:

Moc 204KM

Masa- 38000 kg

Max pojtyzki-1,2m3

Max gteboks¢ kopania— 18 m
tyzka skarpowa—-0,8 m3

HYUNDAI290 NLC-7 -3 szt.
Dane techniczne:

« Moc204KM

¢ Masa-29000kg

Max pojtyzki- 1,85 m3

Max gteboks¢ kopania—7,2m
tyzka skarpowa—1m3
Chwytak do materiatéw sypkich

L=y
T,

i "._ 29 Owc-m




EM MASZYN

Wozidta technologiczne:

IBELL,

BELL B30D 6x6 - 6 szt.
Dane techniczne:

Silnik: Mercedes Benz OM906LA

Moc: 198 kW/2200 obr/min

Moment obrotowy: 1070Nm/1200-1600 obr/min

Uktad przeniesienia napedu: ZF 6HP592C (naped 6x6)
Max. predkos¢: 53 km/h

tadownos$¢: 27300 kg

Objetos¢ skrzyni geometryczna: 12.6 m3

Objeto$¢ skrzyni nasypowa SAE 2:1:16.5 m3

Masa wiasna: 18000 kg

BELL B35D 6x6 - 2 szt.
Dane techniczne:

Silnik: Mercedes Benz OM501LA

Moc: 283 kW/1800 obr/min

Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min

Uktad przeniesienia napedu: Alison HD4560 (naped 6x6)
Max. predkos¢: 54.4 km/h

tadownos¢: 32500 kg

Objetos¢ skrzyni geometryczna: 15.2 m3

Objetos¢ skrzyni nasypowa SAE 2:1: 20 m3

Masa wiasna: 26725 kg

BELL B40D 6x6 1 szt.
Dane techniczne:

Silnik: Mercedes Benz OM501LA

Moc: 335 kW/1800 obr/min

Moment obrotowy: 1850Nm/1080 obr/min

Uktad przeniesienia napedu: Alison HD4560 (naped 6x6)
Max. predkos¢: 52.0 km/h

tadownosc: 37000 kg

Objetosc¢ skrzyni geometryczna: 18.5m3

Objetosc¢ skrzyni nasypowa SAE 2:1: 23 m3

Masa wtasna: 29900 kg
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